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| Die Prima Keramikplatten Teras sind leicht zu verlegen,
frostsicher und verfligen tber Rutschsicherheit R11.
Die Oberflachen sind unempfindlich gegen
Verschmutzung, selbst Fett und Rotweinflecken lassen
sich leicht entfernen. So erhalt man einen dauerhaften
und farbechten Terrassengenuss.
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Prima

Terrassenelement Teras
60x60x2cm

glasiert, matt, 3 Dekore,

Kanten rekiifiziert, R11

Die passenden Stelzlager
fmden 519 natiirlich auch bei uns! |
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_anthrazit _ Gemeinsam fur deinen Erfolg
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Stelzlager von Prima sind fiir alle Arten von AuRenbodenbelagen und die dazugehorigen Unterkonstruktion — ob Holz, Stein
oder Alu — verwendbar. Die Nivellierung der Terrasse kann somit an jedem einzelnen Lager millimetergenau vorgenommen
werden. Eine Sicherheitsblockierung verhindert dabei ungewolltes Aufschrauben. Die Stelzlager sind bestandig gegen
Witterungseinflisse, saurehaltige Losungen, UV-Strahlen und Temperaturen von —40 bis +120°C.

Kombinieren Sie den Aufnahmekopf der seplanten
Unterkonstruktion mit dem geforderten Verstellbereich.

_ Schritt 2: Verstellbereich aussuchen
Schritt 1: Kopf wahlen _ o .

Jedes Stelzlager ist mit jeder Kopfvariante kompatibel.
Fur jede Art von Unterkonstruktion wird Einfach das Stelzlager mit dem passenden Verstell-
ein passender Aufnahmekopf geboten. ’”_ bereich wahlen und die Kopfaufnahme montieren.
Der Aufnahmekopf fiir Holz ist auch fir \—a’ Auch hier bieten wir Ihnen selbstnivellierbare

andere Materialien, wie z. B. WPC geeignet. Varianten an. Mit dem Regulierungsschlissel
Aufterdem ist jeder Kopf in einer bis zu 2 % kann die richtige Hohe auch bei bereits
selbstnivellierbaren Ausfiihrung erhaltlich. verlegtem Boden vor-

genommen werden. ‘

Fugenkreuze, verschiedene Ausflihrungen
sy5tem- o 3 | 4 | A Stelz! & SBP fiir ei atzliche Hoh
3 4 Py Stelzlagerverlangerung Ur eine zusatzliche Hohe
kom ponenten von 101,8 mm, fir Stelzlager SB Plus fix/nivellierend
a a - B Stelzlager Star T, Verstellbereich 10/15 mm
2
Regulierungsschlussel
Erweiterung Star T flr Stelzlager Star T, flr eine zusatzliche
Héhe von 5 mm
Stelzlager Rubber in den Ausfiihrungen 6 und 10 mm

icht. Die vermerkten Make

ands. Alle Preise sind Nettoprei

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote sola

Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb D




