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Akku-Bohrschrauber
DCD790M3-QW

fur alle 18-V-XR- und XR FLEXVOLT-Akkus jeder
Ah-Klasse, Leerlaufdrehzahl 0 — 600/0 — 2.000 min™',
max. Drehmoment hart/weich 60/23 Nm, max.
Bohrleistung in Holz/Metall 18/13 mm, Bohrfutter-
spannweite 1,5 — 13 mm, inklusive 3x 18 V/4,0 Ah
XR-Akkus, System-Schnellladegerat, Giirtelclip,
magnetischem Bithalter und T STAK-Box

| Inklusive |
3x 18 V/4,0 Ah XR-Akku

S~

Schrauberbit-Set

32-teilig, prazise und robuste Schrauber-Bits
in allen gangigen GrofRen, T STAK kompatibel,
mit Schnellwechsel-Bithalter
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Gemeinsam fiir deinen Erfolg

Alle Angebote ohne Dekoration und Accessoires. Alle Preise sind Nettopreise zuziglich des jewells glltigen Mehrwertsteuersatzes. *Unser bisheriger Preis.
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Aktuelles fur
Kombihammer '
D25033K-QS : o L
Aufnahmeleistung 710 W, Leerlaufdreh/ 4

-schlagzahl 0 — 1.550/0 — 5.680 min™', Ku N D E N
Werkzeugaufnahme SDS-PLUS, max. o
Bohrleistung Beton/Metall/Holz 22/13/30 mm, ' gliltig vom 01.02, — 28.02.2021

maximaler Staubschutz, Dreh- und Schlag-
stopp zur Durchfiihrung von leichten

MeiRelarbeiten in Putz/Fliesen oder !
Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk A~ DEWALt

15-teilig

andigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir uns technische und optische Anderungen

vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb Deutschiands. Alle Preise sind Nettopreise zuzlglich des jeweils gultigen Mehrwertsteuersatzes. Alle Preise in €. FUr Druck- und Bildfehler keine Haftung. *Unser bisheriger Preis.

Bohrer-Set

gre'.ssagelg$=té 62-02 : 15-teilig, In?aIiGFIZ:?mgsezl,
ortiment -Q 2 1x SpitzmeiRel, 10x SDS-PLUS
3-teilig, fir stationare Sagen, 2x DT1952, 24 WZ -5°, <4, =N Highperformance Bohrer
1x DT1953, 40 WZ -5°, @ 216 x 30 x 2,6 mm, fiir @ 5/5,5/6/7/8/10 x 110 mm,
Langs- und Querschnitte in Naturholzer, - @ 6/8/10 x 160 mm,
Sperrholz, Laminat, MDF etc., Wechsel- L & @ 14 x 210 mm,
zahngeometrie, positiver Zahnwinkel, . L hochentwickelte Schmiede-
nagelfeste Baustellensageblatter I vy Technologie, fiir leichte Bohrarbeiten
fiir harteste Anforderungen s o~ oy in Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Inklusive
24 Z HM-Sageblatt
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Inklusive Untergestell
und 24 Z HM-Sageblatt

Paneelsage DWS773-QS - a2
Aufnahmeleistung 1.300 W, Leerlaufdrehzahl 6.300 min~', Pa“eelsage DWS777-QS

Séageblatt-@ x Bohrung 216 x 30 mm, Gehrungseinstellungen Aufnahmeleistung 1.800 W, Leerlaufdrehzahl 6.300 min-', Sage-
links/rechts 48/48°, Neigungseinstellung 48°, Tragegriffe, blatt-@ x Bohrung 216 x 30 mm, Neigungseinstellung 48°, max.
Fixrasten bei Standardwinkeln, max. Schnitttiefe bei 90°/90°: Schnitttiefe bei 90°/90°: 270 x 62 mm, bei 90°/45°: 270 x 48 mm,
250 x 60 mm, bei 90°/45°: 250 x 48 mm, bei 45°/90°: bei 45°/90°: 190 x 62 mm, bei 45°/45°: 190 x 48 mm, inklusive
170 x 60 mm, bei 45°/45°; 170 x 48 mm, inklusive 24 Z 42 Z HM-Sageblatt, Stiftschliissel, Werkstiickklemme,
HM-Sageblatt, Werkstiickklemme und Montagewerkzeug Untergestell DE7023

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote




