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Sopro ZR Turbo MAXX - bitumen-
freie Reaktivabdichtung 2-K

ist eine reaktive, schnell trocknende, hoch ergiebige, zweikompo-
nentige, mineralische Dichtungsschiamme (MDS) zum Erstellen
von flexiblen und rissiiberbriickenden Bauwerksabdichtungen.

Die groRten Vorteile auf einen Blick

Sehr gute Verarbeitung auch bei unglinstigen
Witterungsverhaltnissen

Auf vielen Untergriinden auch ohne Grundierung verarbeitbar
Sehr hohe Ergiebigkeit mit zuverlassiger, schneller Durchtrocknung
Bereits nach 3 h regenfest, nach 6 h druckwasserdicht (2,5 bar)
und risstiberbriickend

Hochste Flexibilitat durch MicroGum®-Technologie
Wasserdampfdurchlassig

Optische Durchtrocknungskontrolle durch Farbwechsel
Uberstreich- und tiberputzbar

Innen und aulen, Wand und Boden
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Der breite Einsatzbereich ist beeindruckend

Sopro ZR Turbo MAXX eignet sich zur Abdichtung von Balkonen, Loggien und Laubengangen gemals DIN 18531 Teil 5,
zur Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen gemafs DIN 18533, zur Abdichtung von Behaltern und Becken gemaf DIN 18535
und zur Abdichtung von Innenraumen gemaR DIN 18534. Einsatzmdglichkeit u. a. in den Bereichen:

Lichtschacht | - |

Zisterne ™% Nassraum
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Balkon und Terrasse Brunnen und Pool

Garagendach Kelleraultenwand




