o

Handrihrwerk
Xo 6 R HF

Kraftpaket fir den anspruchsvollen
Profi im harten Baustelleneinsatz,

~ Leistung 1.750 W, 230 V, Mischmenge
bis 90 L, 2 Gange, Lastdrehzahl 0 — 400/
0~ 560 min™', aufrechte Arbeitsposition,
Rihrer-@ 160 mm, Schnellwechsel-

- kupplung HEXAFIX®, inklusive Riihrer
; MK 160 HF fiir Mortel, Estrich,
Beton, quarzgefiillte Epoxydharze,

Putz etc.

L]

I Mit Gummlpuﬁem zum

Inklusive

Ruhrer
MK 160 HF

Ablegen an Wand-!Bodenﬂachen

Bauzentrum

GAAC Mittenwalde

Aktuelles f h' ;

PROFI-

Ruhrerset |
MKD 140 HF

Handrithrwerk
Xo 55 R duo

gegenlaufige Ruhrer fir schnelles
Mischen, fiir alle Viskositaten,

Leistung 1.600 W, 230 V, Mischmenge
bis 90 L, stufenlose Drehzahlregulierung,
Lastdrehzahl 0 — 450 min-!, Rihrer-&
(gesamt) 210 mm, Schnellwechsel-
kupplung HEXAFIX®, inklusive
Riihrer-Set MKD 140 HF

fiir alle Materialien

KUNDEN

gliltig vom 01.12. - 31.12.2022°
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& Bauzentrum
dah GAAC Mittenwalde

GAAC Commerz GmbH - 15749 Mittenwalde - Berliner Chaussee 23 a - Telefon 033764 85127 - Fax 033764 85147
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| Beide Schleifer
| im praktischen Koffer

_ collom
1 C) E“G l?W

Inklusive
Dia-SchIeifscheil?e
BST @ 125 mm

Betonschleifer CMG 1700

Leistung 1.700 W, 230 V, Lastdrehzahl 9.600 min™',
verstellbare Griffpositionen flr randgenaues Arbeiten bis
an die Wand, Schleifscheiben-@ 125 mm, Absaugstutzen,
Lamellenring aus Gummi flr staubfreies Arbeiten, Staub-
schutzhaube zum Offnen, Warn-LED bei Uberlastung,
Abschaltkohlen, inklusive hochqualitativer Dia-Schleif-
scheibe BST @ 125 mm flir Beton, Estrich, Kleber etc.
und Koffer
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asserdosiergerat AQiX

einfach und bequem die bendtigte Menge Wasser
-abmessen und sicherstellen, dass die Qualitat der
Mischungen gleichbleibend ist, kann an jeden
Mischeimer einfach eingehangt werden,
vorwahlbare Dosiermenge 1 — 99 Liter in
100-ml-Schritten, Durchfluss 10 — 25 I/min bei

2 — 6 bar, mit 3%4"-Gewinde fir handelslibliche
Schlauchkupplungen, IP-Klasse 64,

inklusive 2x AA-Batterien und Koffer
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Inklusive
Schieiftopf BST 180

@ 125 mm

Betonschleifer CMG 2600

Leistung 2.600 W, 230 V, Lastdrehzahl 6.600 min-',
Schleifscheiben-@ 180 mm, Uberzeugende Abtragsleistung
unter hartesten Bedingungen, verdrehbarer Handgriff mit
Schwingungsdampfung, Metallschutzhaube, Lamellenring
und Absaugstutzen fiir effektives Absaugen des Schleifstaubs,
Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlauf- und
Uberlastschutz, inklusive Schieiftopf BST 180 Cyclone

@ 125 mm fiir den Grobschliff und Koffer




