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2 B Setinhal
KOMPAKTER

» 2% 18-V-/5,0-Ah-
\ Powerstack-Akku
- "

Top-Preis!
Btuﬁo 380.74

Inklusive
3x 18-V-/5,0-Ah-XR-Akku,
Ladegerit und T-STAK™-Box

. .

Powerstack Akku-Set DCBP518H2-XJ Akku-Bohrschrauber DCD708P3T-QW

2x Powerstack-Akku, Akkuspannung/-kapazitat 18 /5,0 Ah, 1 Akkuspannung/-kapazitat 18 /5,0 Ah, fur alle 18-Volt-XR- und

Li-lonen mit innovativer Pouch-Zellen-Technologie, einsetzbar in J 54-Volt-XR-FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse, Leerlauf-

allen 18-\Volt-XR-Akku-Maschinen, passend fiir alle DeWALT-XR- - = drehzahl 0—-450/0-1.650 min-', max. Drehmoment h/w 65/26 Nm,
System-Schnellladegerate, deutlich hohere Kraftentfaltung, langere - birstenloser Motor, 2-Gang-Vollmetallgetriebe, 15-stufiges Dreh-

. Akku-Laufzeit, hohere Anzahl an Ladezyklen, Temperaturkontrolle, = momentmodul mit zuverldssigem Abschaltmoment, inklusive
. kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung fur Langzeit- 3x 18-V-/5,0-Ah-XR-Akku, System-Schnellladegerit, Giirtelclip
. einsdtze, Ladegerat separat erhaitlich 3 et | und T STAK™-Box it
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Akku-Starter-Set
DCB115P2-QW

Inhalt: 2x 18-V-/5,0-Ah-Akku DCB 184,
Li-lon-XR-Schiebeakku chne Memory-
Effekt, Schutz vor Uberlastung,
Uberhitzung und Tiefenentladung, sehr
lange Laufzeit, optimal fiir den harten
Baustelleneinsatz, mit Ladezustandsanzeige,
System-Schnellladegerat DCB 115, ladt alle
DEWALT-XR-Schiebe-Akkus (1,3-5,0 Ah)
von 10,8-18 V, 2-Stufen-Ladeprozess, sehr
kompakt, auch fiir die Wandmontage
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2x 18-V-/5,0- Ah-Akku
und Ladegerat :':'
e

DEWALT

Beide Modelle mit

Akku-Bohrschrauber
DCD80OONT-XJ

fur alle 18-Volt-XR- und 54-Volt-
XR-FLEXVOLT-Akkus jeweils
jeder Ah-Klasse, Leerlaufdrehzahl
0-650/0-2.000 min~', 2-Gang-
Vollmetallgetriebe, 15-stufiges
Drehmomentmodul mit Abschalt-
moment, ohne Akku und Lade-
gerat, inklusive Giirtelclip,
magnetischem Bithalter

und T STAK™-Box

Alle Gerate
Basisversionel
ohne Akku | Ladegerat

Top-Preis!
Brgtlio 28554

Akku-Kombihammer DCH263NK-XJ

fir alle 18-Volt-XR- und 54-Volt-XR-FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder
Ah-Klasse, Leerlaufdrehzahl 0-1.165 min~', Leerlaufschlagzahl
0—4.300 min—", Einzelschlagenergie 3.0 J, Werkzeugaufnahme
SDS-plus, Dreh- und Schlagstoff zum Durchfilhren leichter
Meielarbeiten in Putz/Fliesen, hellweilte Leucht-LED, ohne

Akku und Ladegerét, inklusive gummiertem Zusatzhandgriff,
Bohrtiefenanschlag und Transportkoffer

Alle Preise ohne Dekoration und Accessoires. Angebote solange Vorrat reicht. Die vermerkten Male

verstehen sich als ca.-Angaben. Aufgrund von standigen Weiterentwicklungen der Produkte behalten wir
' . uns technische und optische Anderungen vor. Angebotspreise sind Abholpreise und gelten nur innerhalb

Deutschlands. Alle Preise sind Nettopreise zuziglich des jeweils giltigen Mehrwertsteuersatzes.
‘ Alla,Prewe in € Fir Druck- und Blldfeh]er keine Haftung. *Unser bishenger Preis.

3.stufig verstellbarer
leuchtstarker LED-Leuchte

Akku-Schlagbohr-
schrauber
DCDS80O5NT-XJ

fur alle 18-Volt-XR- und 54-\Volt-XR-
FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-
Klasse, Leerlaufdrehzahl 0650/
0-2.000 min~', Leerlaufschlagzahl
0-11.050/0-34.000 min-', 2-Gang-
Volimetallgetriebe, 15-stufiges Dreh-
momentmodul mit Abschalt-
moment, ohne Akku und Lade-
gerét, inklusive Giirtelclip,
magnetischem Bithalter

und T STAK™-Box

==
174.95

Akku-Betonnagler j -
DCN890N-XJ '
Akkuspannung 18 V, zur D|rr='ktmontage )

auf Betonoberﬂachen und Eaust'ﬂhtpn

15 Grad, Ein rgie in 3 Stufen,
ideal fur Serienbefﬂ" |gung'~n I/ontroll
leuchte warn i

ohne Akku und L erat,
Kontaktspitze Trockenbau und fiir
Stick-E Befestigungslosungen

Top-Preis!
Bn',’ﬂu 749 64
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